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CONDUCTORES ELECTRICOS

Sistema prefabricado, normalizado

y modular, que garantiza instalaciones
eléctricas sequras, eficientes

y econodmicas de forma inteligente.
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Ductobarra®

CONDUCTORES ELECTRICOS

-/ Por su doble aislamiento, elimina las posibilidades de incendios por corto-circuito.
~/ Ductobarra® le ofrece, adicional a las instalaciones tradicionales, una manera préctica
de conectar plantas eléctricas, transferencia y carga, de forma rapida y econdmica.

ESPECIFICACIONES

TENSION: ~ 600V.Max. 3F+N+T (opcional 25%)
CONDUCTOR: Aluminio aleacién 6101-T6. 60% IACS. Resistencia 14 micro-ohm/pulg2/pie.

Cobre Electro-Litico tenaz. 97% IACS. Resistencia: 8 micro-ohm / pulg2 / pie.
AISLAMIENTO: Chaqueta de epoxi-poliéster. Rigidez dieléctrica: 25KV / mm. Resistividad: 2x15.
SOPORTES:  Resisa de poliéster cargada con fibra de vidrio. Rigidez dieléctrica: 19,8KV / mm.

Resistencia a la traccién: 13x10Kg / cm2. Resistencia a la llama: Auto extinguible.
DUCTO: Lamina de acero pulido calibre MSG #16 (1,52 mm). Con acabado a base

de pintura epoxi-poliéster en polvo aplicada electrostaticamente.

EMPALME:  El drea del empalme de las barras esta plateadas de acuerdo a la norma UL-857.

Las barras de cada fase se empalman individualmente, mediante un apernado

adecuado, y luego son aisladas totalmente mediante el uso de mangas i

termocontrdactiles aplicadas con calor (120 Co). DERIVACIONES CADA METRO POR AMBOS LADOS DEL DUCTO

FABRICACION NORMALIZADA

305X 273
305 X197
305X 223
305 X 247
305X 273

1.600 2.000
2.000 2.500
2.500 3.000

MAGAS TERMOCONTRACTILES
CUBRE EL AREA APERNADA

SECCIGN DUCTO  BARRAS | TAMARO ALUMINIO COBRE NORMAS DE
(mm) POR FASE = DELABARRA VENTILADO  NO VENTILADO = VENTILADO  NO VENTILA FABRICACION
305X 88 1 250 Amp 250 Amp .
305 X100 : 400 Norma COVENIN 3087
305 X 113 1 400 600 -UL-857
305X 138 1 600 -NEMA BU-1
305X 88 2
305X 100 2 800 -ANSI D-37.20
305 X 113 2 800 1.000 -C.E.N. ART. 364
305 X 126 2
305 X 138 2 1.000 1.200
305 X197 4 1.350
305X 223 4 1.200 1.600
305 X 247 4 1.350 EMPALME
4
8
8
8
8

3.000 4.000

CAIDA DE TENSION CAPACIDAD DE CC PESOS
(100 m) *(f.p =0,8) (KA SIM) (Kg/m)

Las barras conductoras en DUCTOBARRA®,
estan totalmente aisladas en toda su longitud y
puntos de empalme logrando un equipo altamente
resistente al polvo y agua.




COMPONENTES

TRAMO RECTO CURVA HORIZONTAL

CURVA VERTICAL

CAJA BARRA/CABLE

“TE” VERTICAL
CONECTOR A TABLERO

1.200 mm

. .
*tamur®

CAJA DE DERIVACION

“TE” HORIZONTAL







